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KATALÓG VÝŤAHOV

A ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ v.2005

Rozdelenie a značenie výťahov a zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky č.: 718 / 2002 :

Rozdelenie zdvíhacích zariadení z hľadiska miery ohrozenia:

Zariadenia s vysokou mierou ohrozenia
- skupina A 
Zariadenia s vyššou mierou ohrozenia
- skupina B
Zariadenia s nižšou mierou ohrozenia
- skupina C.

Zdvíhacie zariadenia skupiny A:

c)
Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov


1.) Osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb, schodiskové a vertikálne



plošiny pre dopravu osôb so zníženou pohyblivosťou


2.) Nákladné so zakázanou dopravou osôb

d)
Stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

f)
Pohyblivé schody a chodníky


Zdvíhacie zariadenia skupiny B:
e)
Zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny so zakázanou dopravou osôb, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená

g)
Stavebné výťahy nákladné zo zakázanou dopravou osôb

Základné súvisiace technické normy a predpisy:

· STN EN 81 – 1+AC, 2+AC, 3 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov Časť 1: Elektrické výťahy, Časť 2: Hydraulické výťahy 

Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy

· Nariadenie vlády č.: 571/2001 Z.Z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy (smernica č.95/16ES)

· Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.:718/2002 na zaiste-nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení.

· Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.: 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

· STN - 73 6058 Hromadné garáže ( autovýťahy)

· STN - 27 4009 Elektrické výťahy, projektovanie a konštruovanie (Časti 1,2,5 - 11)

· STN - 33 2570 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov

· STN - 27 4002 Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov

Požiadavky na invalidné výťahy vyhláška 532/2002:
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	Pred vstupnými dverami musí byť voľný priestor najmenej 1400 x 1400 mm. Vstup do výťahovej kabíny musí byť široký min. 800 mm, hĺbka kabíny min. 1400 mm a šírka min. 1100 mm. Kabínu treba vybaviť sklopným sedadlom, ovládacia jednotka musí byť umiestnená do výšky 1200 mm, madlo vo výške 750 mm až 900 mm, ako aj dorozumievacím zariadením. Ovládacie zariadenia musia byť čitateľné hmatom vo všetkých poschodiach v budovách občianskej vybavenosti.

Umiestnenie ovládačov nástupíšť 900-1200 mm nad podlahou. Dojazd kabíny do stanice treba signalizovať zvukovou signalizáciou. Kabínové ako aj šachtové dvere musia byť použité plno-automatické.


Všeobecné požiadavky na stavebné úpravy šachty a strojovne výťahu:

1. Priehlbeň:

-vymurovať od konečného prahu spodného nástupišťa po zaizolované dno šachty (hĺbka určená projektom výťahu)

-u hydraulického výťahu natrieť dno šachty do výšky 100 mm olejuvzdorným náterom

2. Šachta:

- výťahová šachta musí byť postavená z nehorľavého, protiprašného materiálu  a musí mať dostatočnú tuhosť. Pre čelnú stenu (strana nástupíšť) sa pôsobením sily o veľkosti 300 N na plochu 5 cm2 v hociktorom mieste nesmie nastať trvalá deformácia, prípadná pružná deformácia nesmie byť väčšia ako 10 mm.

- murovanú šachtu omietnuť po celej výške s toleranciou + 10 mm od zvislice bez výstupkov
- vymaľovať bežnými prostriedkami (vybieliť)

- vetranie šachty otvorom v hornej časti min. 1% pôdorysu šachty

- prevádzková teplota šachty +5 až +40 0C

- v šachte sa nesmú nachádzať zariadenia a vedenia nesúvisiace s prevádzkou výťahu

- ak sa nachádzajú pod šachtou priestory prístupné ľuďom, musí byť dno šachty dimenzované najmenej na 5000 N/m2

- pred montážou výťahu zabezpečiť lešenie podľa pokynov zhotoviteľa

3. Strojovňa:

- prístup do strojovne musí byť priamy, ľahký, bezpečný a dostatočne osvetlený

- vstupné uzamykateľné, kovové, príp. drevené dvere s požiarnou odolnosťou s     rozmermi min. 800 x 1970 mm, otvárať sa musia von zo strojovne a musia sa dať otvoriť iba z vnútra, bez použitia kľúča

- ak sa do strojovne vstupuje poklopom, poklop musí mať voľný priechod min. 800 x 800 mm a musí byť vyvážený. Otvárať sa musí do strojovne (okrem tých, ktoré majú výsuvné schody) a bez trvalej deformácie musí udržať dve osoby t.j. 2000 N.

- strojovňa výťahu ak nie je uvedené inak, musí byť samostatná miestnosť pre pohon a príslušenstvo výťahu

- steny, strop a podlaha musia byť plnostenné a natreté protiprašným náterom

- u hydraulického výťahu natreť dno strojovne do výšky 100 mm olejuvzdorným náterom, vstup do strojovne zvýšiť o 100 mm

- nad stroj a poklop strojovne umiestniť montážny nosník vo výške min. 1800 mm s nosnosťou min. 5000 N

- zabezpečiť vetranie strojovne (okno príp. mriežka 200 x 200 mm)

- prevádzková teplota strojovne +5 až +40 0C

Určovanie hĺbky priehlbne a výšky hlavy šachty: 

	Typ pohonu výťahu
	TRAKČNÝ 

strojovňa nad šachtou
	TRAKČNÝ

strojovňa vedľa šachty
	HYDRAULICKÝ

strojovňa vedľa šachty

	Výška hlavy šachty 
	3600 mm
	4000 mm
	3500 mm

	Hľbka priehlbne
	1200-1500 mm
	1400 mm
	1100-1500 mm


Uvedené rozmery sú prepočítané do rýchlosti max. 1 m/s.

Pri rýchlovýťahoch je nutné stanovovať ich individuálne, podľa prepočtu v zmysle STN EN 81.1,2+AC.

[image: image2.wmf]P

r

i

e

h

l

b

e

ň

Z

d

v

i

h

H

l

a

v

a

 

š

a

c

h

t

y

m

i

n

.

 

2

1

0

0

m

i

n

.

1

8

0

0


Všeobecné požiadavky na osvetlenie a elektrické vedenie  šachty a strojovne výťahu:
1. Šachta: 

- umiestnenie svietidiel osvetlenia šachty vo vzdialenosti min. 500 mm od dna a stropu šachty, pričom vzdialenosť svietidiel navzájom musí byť max. 7000 mm

- typ a umiestnenie svietidiel určuje projekcia výťahov

- osvetlenie šachty nemusí byť zabezpečené, ak je šachta presklenná alebo je tvorená pletivom a osvetlenie je v blízkosti šachty

- vypínač osvetlenia šachty umiestniť tak, aby bol po otvorení šachtových dverí ľahko dosiahnuteľný zo spodného nástupišťa (štandartne vo výške 3000 mm od dna šachty)

- osvetlenie nástupíšť a nákladíšť má byť realizované tak, aby bola intenzita osvetlenia na podlahe pri vstupe min. 50 luxov

2. Strojovňa:

- osvetlenie strojovne má byť realizované tak, aby bola intenzita osvetlenia na podlahe min. 200 luxov

- vypínač osvetlenia šachty (spoločné ovládanie s vypínačom svetla v šachte) umiestniť v blízkosti vstupu do strojovne

- osvetlenie strojovne napájať samostatným prívodom, jeho vypínač umiestniť v blízkosti vstupu do strojovne

- v strojovni okrem súčasti výťahu môže byť inštalovaný hlásič požiaru

- samostatný prívod elektrického prúdu do strojovne je ukončený hlavným vypínačom 

- dimenzácia elektrického prívodu podľa tabuľky

- hlavný vypínač výťahu (pákový) 3 x 400 V AC / 50 Hz musí byť umiestnený v blízkosti vstupu do strojovne

- zapojenie hlavného vypínača výťahu podľa obrázku č.1 -Trakčné a reťazové výťahy, podľa obrázku č.2 - Hydraulické výťahy

- priviesť telefónnu linku do strojovne pre obojstrannú komunikáciu medzi kabínou a servisným strediskom

Dimenzácia elektrického prívodu a poistiek:

	PRÍKON MOTORA
	PRIEREZ PRÍVODU
	POISTKY HLAVNÉHO

VYPÍNAČA V STROJOVNI
	POISTKY V HLAVNOM

ROZVÁDZAČI BUDOVY

	(kW)
	kábel CYKY (mm2)
	trakčný(A)
	hydraulický(A)
	trakčný(A)
	hydraulický(A)

	2,5
	2,5
	16
	10
	25
	16

	5
	4
	25
	16
	35
	25

	7
	6
	35
	25
	50
	35

	12
	10
	50
	35
	63
	50

	15
	16
	63
	50
	80
	63

	20
	25
	80
	63
	100
	80

	30
	35
	100
	80
	125
	100


Obr.č.1.  TRAKČNÉ VÝŤAHY:  3-pólový hlavný vypínač 
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Obr.č.2.  HYDRAULICKÉ VÝŤAHY:  4-pólový hlavný vypínač
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Legenda:

HVS

- hlavný vypínač

L1,2,3

- hlavný prívod

PE

- ochranný vodič

N

- nulovací vodič

HF - F1,2,3
- pomalotavné poistky fáz napájania

VSK

- vypínač svetla kabíny

F 6A

- poistka svetla kabíny 6A

F 6-10A 
- poistka svetla strojovne a šachty

Prepočet nosnosti a plochy kabíny výťahu v zmysle

STN EN 81-1,2 +AC:

TRAKČNÉ A HYDRAULICKÉ VÝŤAHY
	Nosnosť

(kg)
	Max. užitočná plocha kabíny (m2)
	Nosnosť

(kg)
	Max. užitočná plocha kabíny (m2)

	   100 *
	0,37
	900
	2,20

	    180 **
	0,58
	975
	2,35

	225
	0,70
	1000
	2,40

	300
	0,90
	1050
	2,50

	375
	1,10
	1125
	2,65

	400
	1,17
	1200
	2,80

	450
	1,30
	1250
	2,90

	525
	1,45
	1275
	2,95

	600
	1,60
	1350
	3,10

	630
	1,66
	1425
	3,25

	675
	1,75
	1500
	3,40

	750
	1,90
	1600
	3,56

	800
	2,00
	2000
	4,20

	825
	2,05
	      2500 ***
	5,00


* Minimum pre výťah pre 1 osobu. ** Minimum pre výťah pre 2 osoby. 

*** Pri viac ako 2500 kg je treba pridávať na každých 100 kg 0,16 m2.

Pre medzihodnoty nosnosti sa môže užitočná plocha lineárne meniť.

HYDRAULICKÉ VÝŤAHY nadrozmerné kabíny
	Nosnosť

(kg)
	Max. užitočná plocha kabíny (m2)
	Nosnosť

(kg)
	Max. užitočná plocha kabíny (m2)

	400 
	1,68
	1000
	3,60

	450
	1,84
	1050
	3,72

	525
	2,08
	1125
	3,90

	600
	2,32
	1200
	4,08

	630
	2,42
	1250
	4,20

	675
	2,56
	1275
	4,26

	750
	2,80
	1350
	4,44

	800
	2,96
	1425
	4,62

	825
	3,04
	1500
	4,80

	900
	3,28
	 1600
	5,04

	975
	3,52
	
	


Nad 1600 kg je potrebné pridať 0,40 m2 na každých ďalších 100 kg. 

Pre medzihodnoty nosnosti sa môže užitočná plocha lineárne meniť.

	Počet cestujúcich
	Min. užitočná plocha kabíny (m2)
	Počet cestujúcich
	Min. užitočná plocha kabíny (m2)

	1
	0,28
	11
	1,87

	2
	0,49
	12
	2,01

	3
	0,60
	13
	2,15

	4
	0,79
	14
	2,29

	5
	0,98
	15
	2,43

	6
	1,17
	16
	2,57

	7
	1,31
	17
	2,71

	8
	1,45
	18
	2,85

	9
	1,59
	19
	2,99

	10
	1,73
	20
	3,13


Pre viac ako 20 cestujúcich sa pridáva na každého ďalšieho cestujúceho 0,115 m2.
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